


seca 374
Báscula de bebé lista para EMR con  
bandeja de pesaje extra grande 

Ergonomía, confortabilidad y ahorro de tiempo son característi-
cas clave de la báscula seca 374. Su generosa bandeja permite 
pesar incluso a niños pequeños sentados con un peso de hasta 
20 kg, que no siempre se mantienen quietos. Ya que, junto con la 
tecla HOLD, su función amortiguadora regulable permite trabajar 
de un modo más rápido y preciso: ¿Peso neto incluso con el 
pañal? Simplemente seleccione la función TARA. Además, utilice 
la función Breast Milk Intake (BMIF) para determinar la cantidad 
exacta de leche materna ingerida por el lactante. ¿Pesar en un 
solo paso de trabajo? Posible, gracias al tallímetro opcional seca 
233. ¿Enviar el valor del peso registrado de forma inalámbrica a la 
red seca i-connectivity? Sí, simplemente pulsando SEND. Y todo 
ello con la ventaja de poder utilizarla en cualquier lugar, ya que la 
seca 374 funciona con pilas y no necesita enchufes.
 

•  Capacidad: 20 kg / 44 lbs
•  División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
•  Funciones: TARA, BMIF, Auto-HOLD, conmutación  
 kg/lbs, amortiguación, desconexión automática,  
 SEND
•  Opcional: adaptador USB seca 456, carritos seca 403  
 y seca 402, tallímetro seca 233, topes para pies y cabeza   
 seca 418, adaptador de corriente seca 400

 C ompatible con todos los sistemas EMR
 y productos seca listos para EMR.

Los bordes elevados de la bandeja protegen al pequeño en sitio
contra caídas de la báscula.

Funcionamiento a pilas, para utili-
zarla en cualquier sitio.

EMR 
Integration

El estadímetro opcional seca 233 
convierte a la seca 374 en un 
sistema completo de medición y 
pesaje.

Para la seca 374:
•  Servicio de instalación in situ
•  Servicio de integración EMR remoto o in situ
•  Soporte de software remoto o in situ

seca 418
Topes para pies y cabeza,
para pesabebés 374

Sencillos y confortables: Los topes para pies y cabeza de
seca 418 se pueden montar fácilmente en la pesabebés
seca 374. Este accesorio brinda una seguridad adicional
durante el pesaje, puesto que limita los bordes superior e
inferior de la bandeja. Además, los asideros integrados
facilitan el transporte de la báscula pesabebés seca 374.

seca 233
Estadímetro para báscula
pesabebés seca 374

El estadímetro seca 233, con topes para cabeza y pies integra-
dos, convierte a la báscula pesabebés seca 374 en un sistema
completo de medición y pesaje. Gracias al montaje y a la lectura 
sencilla, la medición y el pesaje se pueden realizar ahora en un 
solo paso de trabajo que permite ahorrar tiempo.

•  Alcance de medición: 35 – 80 cm, 35 – 80 cm / 14 – 32"
•  División: 1 mm, 1 mm / 1/8"

Accesorios Accesorios

La utilización del estadímetro opcional permite pesar y, al mismo tiempo, 
medir la talla.

Los topes opcionales para la cabeza y los pies ofrecen una seguridad  
adicional, fácilmente montable.

Con las soluciones de integración
seca y la pulsación de una tecla,
la seca 374 puede transmitir todas
las medidas a una impresora  
inalámbrica seca o a un sistema 
EMR (Eletronic Medical Record). 
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seca 354
graduación, con plataforma para
pesaje de niños pequeños

Dos básculas en una: para empezar, la báscula seca 354 es

de 10 g. En unos pocos instantes, es capaz de convertirse en
una báscula de plataforma con una capacidad de 20 kg, para
el pesaje de niños pequeños. La artesa y la base, que sirve

ofreciendo absoluta seguridad para el pesaje del bebé. Otra
ventaja de esta báscula es la función Breast Milk Intake (BMIF),
que permite determinar la cantidad exacta de leche materna
ingerida por el lactante. Robusta, pero de muy bajo peso y con
teclas que se explican por sí solas, esta báscula es fácil de
transportar y de usar.

•  Capacidad: 20 kg / 44 lbs
•  División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
•  Funciones: TARA, BMIF, Auto-HOLD, conmutación  
 kg/lbs, desconexión automática
•  Variante: seca 354 m con baterías o adaptador de  
 corriente
•  Opcional: carritos seca 403 y seca 402,
 tabla de medición seca 417, mochila seca 409
 (en combinación con la tabla de medición o el estadímetro),
 maleta de transporte seca 414 (para la combinación con  
 la tabla de medición), mochila de transporte seca 431,  
 bolso de transporte seca 413

¿Pesabebés con el que también se pueden pesar 
niños pequeños...? ¡Claro que existe! Naturalmente, 
de seca: La gran capacidad de la báscula seca 354 
también permite pesar a niños pequeños en edad 
preescolar. Simplemente, se desmonta la artesa de 
pesaje, se coloca a un lado, y ya queda lista una 
báscula capaz de registrar pesos de hasta 20 kg.
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Artesa desmontable rápida y
fácilmente mediante una sola
pulsación de tecla.

Variante: Versátil doble operación  
entre baterías o adaptador de  
corriente.

seca 413
Bolso de transporte  
para pesabebés seca 354

Con este bolso se puede transportar de forma fácil y segura
las básculas electrónicas para bebés seca 354. Las formas
del bolso, perfectamente adaptadas a las de las pesabebés,
brindan una óptima protección a la báscula, con una abertura
generosa que facilita su colocación y extracción. Además,
dispone de una correa que aligera la carga. Hecha de nylon
repelente al agua, brinda una protección adicional.

Accesorios

El tope para la cabeza y los pies permite leer los resultados incluso
después de la medición.

seca 416
Infantómetro para medir la 
talla de bebés y niños 
pequeños en uso estacionario

El diseño robusto y la gran estabilidad de este infantómetro
facilitan una medición rápida y sencilla de la talla de bebés y
de niños pequeños de hasta dos años de edad. Las amplias
dimensiones de la plataforma y los laterales elevados y ligeramen-
te redondeados permiten colocar al infante rapido y seguro

montado en dos rieles guía con correderas, a lo largo
de la escala de medición. El tope para los pies, bloqueable,
permite atender al bebé hasta que se pueda anotar el resultado. 
Todos los componentes ofrecen una extraordinaria calidad,
una larga vida útil y una gran resistencia.

•  Alcance de medición: 33 – 100 cm, 33 – 100 cm / 13 – 39"
•  División: 1 mm, 1 mm / 1/16"
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El innovador diseño en V coloca al bebé automáti- 
camente en la posición correcta para la medición.

¿Infantómetro con tope bloqueable para los
pies...? ¡Claro que existe! Naturalmente, de seca:
El tope para los pies del infantómetro seca 416 se
desliza suavemente hasta la posición de medición, 
donde los pataleos del bebé ya no podrán empujar-
lo. Esto acorta notablemente el proceso de medición 
y facilita la lectura; porque ya no hacen falta los 
reajustes cuando los bebés están inquietos.
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seca 212
Cinta de medición reutilizable para
la circunferencia de la cabeza de los
bebés y niños pequeños

Esta cinta para medir perímetro cefálico fabricada en sintético
indeformable permite medir la circunferencia de la cabeza
(anverso) y la simetría de la cabeza (reverso). Un práctico
dispensador (con 15 piezas) ofrece un almacenamiento
seguro contra el deterioro.

•  Alcance de medición: 3 – 59 cm, 3 – 59 cm / 1 – 23"
•  División: 1 mm, 1 mm / 1/16"

 15 pza. por unidad

La escala en cada lado permite medir la 
circunferencia craneana y la simetría facial.

La marca roja, bien visible, permite leer el resultado fácilmente
y con toda precisión.



seca 412
Bolso de transporte para la
tabla de medición portátil seca 417

Gracias a su mecanismo de plegado, la seca 417 portátil se 
puede guardar de forma compacta y fácil de transportar en este 
bolso hecho a la medida. Con su material impermeable, dura-
dero, su confección robusta y resistente, es el complemento 
imprescindible para la tabla de medición seca 417.

seca 417
Tabla de medición sólida y
ligera para el uso móvil

La tabla de medición seca 417 es la alternativa móvil del

La seca 777 le pone fin al pesaje y a las medidas inexactas.
Cuenta con una plataforma metálica a prueba de inclinaciones 
y una columna estable única. La pantalla a la altura de los ojos y 
la base robusta provee comodidad y seguridad. Es una cualidad 
que cualquier paciente va a notar tan pronto ponga un pie en la 
plataforma. La báscula es fácil de mover por el personal, debido 
a sus ruedas recubiertas en caucho y su amplia distancia entre
sus ejes. La plataforma brinda a los pacientes (especialmente a 
aquellos afectados por la obesidad) un sentido de seguridad 
más grande cuando suben a ella. El estadímetro está firmemente 
adherido a la columna y provee un rango de medida que es 
apropiado para pediatras y para personas muy altas. Adicional-
mente, hay suficiente espacio entre la plataforma y la columna, 
así los pacientes pueden ser pesados cómodamente. En seca
nos aseguramos que la seca 777 funcionará sin problemas e igual 
de confiable que el primer día.

infantómetro seca 416. Gracias a su mecanismo de plegado
y al peso reducido es un instrumento compacto, fácil de
transportar y de usar. No obstante, el tope para los pies,

calidad aseguran una larga vida útil.

•  Alcance de medición: 10 – 100 cm, 10 – 100 cm / 4 – 39"
•  División: 1 mm, 1 mm / 1/16"
•  Opcional: Pesabebés seca 354, mochila seca 409 o
 bolso para el transporte seca 414 (para combinarlo con
 la báscula electrónica para bebés) y bolso de transporte  
 seca 412

El mecanismo de plegado, de alta calidad, garantiza una larga vida útil.

La escala, bien dimensionada, permite una lectura rápida del resultado.

Accesorios

Sobre rieles de guía
especiales, el tope para los
pies sube con precisión.

Tope para la cabeza 
rígido, que facilita el 
posicionamiento
del bebé.
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Los profesionales de
la salud pueden manejar
fácilmente a la pantalla
táctil digital, ya que se
puede adaptar al lado 
izquierdo o derecho.

seca 777
Báscula de columna digital con pantalla a
la altura de los ojos

 

Báscula:
•  Capacidad: 250 kg / 550 lbs
•  División: 100 g / 0.2 lbs
•  Funciones: TARA, HOLD, interruptor de seguro,  
 conmutación kg/lbs, IMC - BMI, pilas AA (6x),  
 adaptador para red eléctrica (opcional) 
•  Dimensiones ( AxAxP): 
 410 x 1,356 x 576 mm, 16.1 x 53.4 x 22.7 inch 
•  Plataforma (A x A x P):
 35.0 x 5.9 x 41.8 cm / 13.8 x 2.3 x 16.5 pulgadas 
•  Opcional: Interfaz USB para una solución 
 específica del cliente

Medición de longitud:
•  Alcance de medición: 10 – 230 cm / 4 – 90 pulgadas 

•  División: 1 mm / 0.05"
•  Resistencia de radiación electromagnética:
 De acuerdo a IEC 60601-1-2

 Compatible con todos los sistemas EMR
 y productos seca listos para EMR.

EMR 
Integration

La pantalla a nivel de los ojos es fácilmente adaptable a los
lados y la solución para medir y pesar de manera precisa. 

Las estrictas pruebas de resistencia reflejan su calidad



seca mBCA 514
Medical Body Composition Analyzer  
para determinar la composición  
corporal de pie

El seca mBCA 514 es un Body Composition Analyzer médico, 
el cual está idealmente adaptado para condiciones de trabajo 
en hospitales y consultorios médicos. Después de todo, para 

necesitamos observar más allá de los varios requerimientos 
técnicos. Una manera simple y rápida para corroborar la com-
posición corporal, ej. grasa corporal y agua, también debe ser 
asegurada. Además, los resultados de las mediciones tienen que 
ser reproducibles bajo condiciones clínicas normales de trabajo. 
Estas consideraciones exactas llevaron al desarrollo de seca 
mBCA 514.

•  Capacidad: 300 kg / 660 lbs
•  Graduación: 50 g < 150 kg > 100 g /
 0.1 lbs < 330 lbs > 0.2 lbs
•  Clase de producto sanitario: IIa
•  Tipo de pantalla: Pantalla táctil de 8.4", giratoria en 360°
•  Interfaz: USB 2.0, Ethernet, tecnología seca 360° wireless
•  Método de medición: Análisis de impedancia  
 bioeléctrica de 8 puntos
•  Corriente eléctrica de medición: 100 μA
•  Duración de la medición en modo normal: 17 segundos 

 Compatible con todos los sistemas EMR
 y productos seca listos para EMR.

EMR 
Integration

Con la pantalla táctil integrada no 
solo se pueden introducir los datos 
de pacientes, sino también hacer el 
seguimiento del estado de la medi-
ción y evaluar cómodamente
los resultados desde ángulos 
diferentes.

Los datos y los valores de medición se transmiten por radiofrecuencia
o Ethernet al software para PC y desde allí se integran en el expediente
clínico electrónico (ECE) a través de la red interna.

La plataforma de la báscula, de
cristal antideslizante, es grande,
fácil de subir y de limpiar y es apta
para pacientes de hasta 300 kg.

Electrodos en el barandal evitan
errores de medición y hace que
los resultados de ésta puedan
reproducirse de forma segura.

Los electrodos se ordenan sobre un mecanismo Easy Snap™ y pueden
unirse sin presión a los electrodos de contacto.

seca mBCA 525
Analizador médico de la composición  
corporal (mBCA) para determinar la
composición corporal acostado

El seca mBCA 525 es la solución portátil para el análisis de 
impedancia bioeléctrica. Su peso ligero, su fácil manejo y su 

-

nica es única en el mundo, ya que se puede calcular la grasa, 
la masa muscular y el agua corporal por medio de una estera. 
Se conecta automáticamente mediante Wi-Fi a la pantalla táctil, 
que puede almacenar hasta 100,000 mediciones. De este 
modo, se puede medir a muchos pacientes y documentar el 

•  Peso: 3 kg
•  Tipo de electrodos: Electrodos adhesivos (sin PVC)
•  Dimensiones (AxAxP): 252 x 262 x 230 mm
•  Puertos: Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0,
 tecnología seca 360° wireless

•  Método de medición: Análisis de impedancia
 bioeléctrica de 8 puntos
•  Alimentación eléctrica: Fuente de alimentación,
 batería recargable
•  Tipo de pantalla: Pantalla táctil de 7"
•  Intensidad eléctrica: 100 μA
•  Tiempo de medición: 30 segundos
•  Frecuencia de medición: 8
•  Memoria de almacenamiento: hasta 100,000 mediciones
•  Carcasa realizada con material plástico ignífugo
•  Opcional: Trípode seca 475, Smart Bucket  
 seca mVSA 526, bolsa de transporte seca 432 

 Compatible con todos los sistemas EMR
 y productos seca listos para EMR.

La estera es una herramienta multiusos.
Funciona con su propia batería, que se
recarga por inducción sobre la pantalla
táctil y es independiente. Los datos se
pueden transmitir por Wi-Fi o, también,
mediante una interfaz en el monitor.

La colocación de los electrodos está perfectamente representada en la estera. 
Cada medición comienza después de una prueba automática de los electrodos.

La representación tan clara de todos
los resultados de las mediciones facilita
el diagnóstico y la comunicación con
el paciente. La pantalla táctil se puede
manejar incluso con guantes o aunque
esté cubierta con un protector.

EMR 
Integration

Para la seca mBCA 514:
•  Servicio de instalación de seca mBCA in situ,  
 incluye la configuración de red de seca
•  Servicio de mantenimiento de seca mBCA in situ
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También es posible medir los
signos vitales de los niños: no
se necesita ningún dispositivo
adicional.

Escaneo sencillo de los pacientes-

USB, para evitar confusiones en
las asignaciones de los pacientes
y fallos de transmisión.

Este bien pensado concepto
permite tomar las muestras
fácilmente y guardar todos los
componentes de una forma limpia.

La batería integrada y el soporte
permiten una gran movilidad e
independencia. Por tanto, no es
necesario conectarlo a una fuente
eléctrica externa durante el día de
trabajo.

Cuatro signos vitales y 
BIA – ideal para una mayor 
profundidad de análisis de 
composición corporal y 
diagnósticos informados.

seca mVSA 535

Ahora puede medir más parámetros en una revisión de rutina y 
ampliar sus opciones diagnósticas y terapéuticas a través de la 
determinación combinada de BIA y signos vitales. El software 
de alto rendimiento se comunica con cualquier red y garantiza 
la transmisión sin errores de todos los valores de medición a su 
sistema EMR (Electronic Medical Record). seca ofrece el mo-
nitor de comprobación de puntos con la función de análisis de 

como un dispositivo único en el mundo. Una actualización de 
seca mBCA 525 también es posible en todas las gamas de 
productos. 

Incluido
•  Presión arterial no invasiva (NIBP)
Puede seleccionarse
•  Tecnología Masimo SET SpO2 o seca SpO2

•  Termómetro de oído o bucal/
 axilar, sonda de temperatura rectal
•  seca mBCA 531 BIA tapete de medición
Opcional
•  Soporte con ruedas seca 4750535,  
 bolso de transporte seca 432 

 Compatible con todos los sistemas EMR
 y productos seca listos para EMR.

EMR 
Integration

seca mVSA 526
Smart Bucket para el  
seca mBCA 525*

El Smart Bucket para seca mBCA 525 com-
bina la tecnología de medición médica más 
avanzada con una gestión de cables bien 
pensada. Su procesador procesa los cuatro 
signos vitales convencionales de presión ar-
terial, SpO2, frecuencia del pulso y tempera -
tura, así como los parámetros de un análisis 
de composición corporal completa que 
consiste en grasa, agua, contenido muscular 
y presenta los resultados de medición en un 
monitor disponible por separado.

Incluido
•  Presión arterial no invasiva (NIBP)
Puede seleccionarse
•  Tecnología Masimo SET SpO 2 o 

 seca SpO2

•  Termómetro de oído o bucal/
 axilar, sonda de temperatura rectal
•  seca mBCA 525

Accesorios

Componentes
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seca SpO2 dedo clip
(suave) para niños

seca SpO2 dedo clip
(suave) para adultos

seca SpO2 dedo clip 
para adultos

SpO2 dedo clip  
para adultos**

 
puños (talla S-XL)

Termómetro de oído Temperatura (rectal)
COVIDIENTM Genius® 2

Temperatura (axilar/bucal)
COVIDIENTM FILACTM 3000

seca 4750535 seca mBCA 531

Monitor
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Los profesionales de
la salud pueden manejar
fácilmente a la pantalla
táctil digital, y además
dispone de una tecla de
bloqueo para que los pa-
cientes no puedan realizar
cambios involuntarios en la

El módulo de interfaz seca 452 permite 
integrar mediciones directamente en 
sistemas EMR.

Tres únicos pares de sensores
envían y reciben señales ultrasónicas 
por separado y, por lo tanto, garanti-
zan resultados de medición precisos.

seca 286
Estación de medición ultrasónica lista para  
EMR para altura y peso con guía por voz

estaciones de medición. Tres parejas de sensores ultrasónicos
detectan el tamaño del paciente en milisegundos. La autocalibra-
ción periódica asegura resultados precisos. Se calcula todo

con un algoritmo de análisis digital especialmente desarrollado,
que busca una alta precisión de medición incomparable. La
guía de voz activada/desactivada opcional se puede programar

-

nes individuales o series de mediciones se realicen de manera 

ultrasónicos de seca también proporcionan en el funcionamiento 

totalidad de mediciones mediante la acústica silenciosa es muy 
agradable. Todo está diseñado para apoyar al máximo la medi-
ción automática: del control de voz a través de la conexión EMR 
hasta la expresión práctica de los resultados de la medición.

Báscula:
•  Capacidad: 300 kg / 660 lbs
•  División: 50 g / 0.1 lbs
•  Funciones: Pre-TARA, función madre/bebé, HOLD,
 Auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR,
 auto cambio de unidad de medida de peso,
 amortiguación, SEND/PRINT 
•  Variante: seca 286 dp disponible con función
 de seca directprint 
•  Opcional: módulo de interfaz seca 452,  
 adaptador USB seca 456

Medición de longitud:
•  Alcance de medición: 60 – 210 cm / 1 ft 12" – 6 ft 10" 
•  División: 1 mm / 0.05"
•  Tecnología ultrasónica: 3 pares de sensores
 (3 receptores, 3 transmisores)
•  Autocalibración

 Compatible con todos los sistemas EMR
 y productos seca listos para EMR.

EMR 
Integration

Obtenga una página impresa fácil de 
leer con las medidas de su paciente.

La línea de Frankfurt, exclusivamente 
de seca, permite posicionar la cabe-
za con gran precisión.

seca 284 dp
Estación de medición lista para EMR para 
altura y peso con función de impresión directa

La estación de medición lista para EMR (Electronic Medical Re-
cord) seca 284 dp permite medir y pesar en un solo paso. Otros 

puntos a favor son la báscula de alta capacidad integrada en la 
sólida plataforma de vidrio, el tope para los talones y la sólida co-
rredera de medición con línea Frankfurt, exclusivamente de seca, 
para el posicionamiento preciso de la cabeza. Además, se luce 
con dos pantallas: una para leer directamente la talla en la corre-
dera de medición y la segunda, multifunción touch de tres líneas, 
que indica la talla, el peso y el BMI calculado automáticamente. 

 

50 g que permite al usuario detectar incluso pequeños cambios 
en el peso del paciente.  

Báscula:
•  Capacidad: 300 kg / 660 lbs
•  División: 50 g / 0.1 lbs
•  Funciones: Pre-TARA, función madre/bebé, HOLD,
 Auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR,
 conmutación kg/lbs, amortiguación, SEND/PRINT 

•  Opcional: módulo de interfaz seca 452,  
 adaptador USB seca 456

Estadímetro:
•  Alcance de medición: 30 – 220 cm / 11" – 7 ft 2" 
•  División: 1 mm / 1/8"
•  Funciones pantalla: HOLD, ajuste de cero seleccionable,
 desconexión automática, SEND/PRINT

 Compatible con todos los sistemas EMR
 y productos seca listos para EMR.

El valor de la altura 
medida se muestra 
en la pantalla del 
cabezal.

EMR 
Integration

Solo necesita 
presionar una tecla 
en la pantalla táctil 
multifunción para 
enviar las mediciones 
a una EMR (Electronic 
Medical Record). No 
debe preocuparse por 
las huellas dactilares: 
la pantalla táctil es 
muy fácil de limpiar. 

12 13



Las prácticas ruedas de
transporte permiten usarla
en diferentes sitios.

Estadímetro telescópico
opcionalmente extraíble.

seca 703
Báscula de columna lista para EMR  
con capacidad hasta 300 kilogramos

La báscula seca 703 solución todo en uno; ya sea niños peque-
ños o pacientes con adiposidad. Además se ha especializado en 
comprobar el peso, el IMC y la talla. Se ofrecen dos opciones: 
integrar un estadímetro mecánico o recepción de datos inalám-
brico de un estadiómetro digital  por separado. Otras ventajas 
son la capacidad de carga especialmente elevada de hasta 
300 kg para pacientes con sobrepeso, la plataforma grande y 
al mismo tiempo plana y las funciones TARA, pre-TARA, HOLD, 
Auto-HOLD y madre/bebé que permiten ahorrar tiempo. Con 
todo preparado para el futuro y la integración en EMR (Electronic 
Medical Record). 

•  Capacidad: 300 kg / 660 lbs
•  División: 50 g < 150 kg > 100 g / 
 0.1 lbs < 330 lbs > 0.2 lbs
•  Funciones: TARA, Pre-TARA, función madre/bebé, HOLD,
 Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, conmutación kg/lbs,
 amortiguación, desconexión automática, SEND/PRINT 

•  Opcional: módulo de interfaz seca 452, adaptador USB  
 seca 456, estadímetro seca 220 ó seca 224,
 adaptador universal para red eléctrica seca 400

 Compatible con todos los sistemas EMR
y productos seca listos para EMR.

La sólida infraestruc-

tura de hierro fundido 
es capaz de soportar 
cargas extraordi-
narias.

EMR 
Integration

Con el módulo de interfaz seca 452, el seca 703 puede transmitir cada medida 
directamente a un sistema EMR (Electronic Medical Record).

seca 769
Báscula electrónica de
columna, con función BMI

La báscula seca 769 se puede utilizar para una 
gran diversidad de aplicaciones, requiere poco 
mantenimiento y presta sus servicios en cualquier 
sitio, gracias a un funcionamiento económico por 
pilas. Por eso, es ideal para el uso diario en hospi-
tales y consultorios médicos. Gracias a sus ruedas 
de transporte, se desplaza con toda facilidad. Ade-

más, viene equipada con funciones inteligentes. La 
función BMI, por ejemplo, permite la comprobación 
segura del estado nutricional del paciente. Se 
puede equipar con el estadímetro seca 220 o seca 
224, la medición y el pesaje se podrán realizar en 
una sola operación.

•  Capacidad: 200 kg / 450 lbs
•  División: 100 g / 0.2 lbs
•  Funciones: TARA, Auto-HOLD, BMI,
 conmutación kg/lbs, desconexión  
 automática
•  Opcional: estadímetro seca 220 ó seca 224,
 adaptador de corriente seca 400

El recubrimiento antideslizante
de la plataforma garantiza un
máximo de seguridad durante
el acceso.

Para comprobar el BMI, simple-
mente se presiona una tecla.

Con el estadímetro telescópico opcional, en mu-
chas básculas de columna seca se pueden realizar
la medición y el pesaje en una sola operación.

seca 224
Estadímetro telescópico
para básculas de
columna seca

Este estadímetro telescópico puede
adaptarse en cualquier momento a
muchas básculas de columna de seca.
Permite la lectura del resultado al nivel
de los ojos para mayor comodidad,
incluso con los pacientes más altos.

•  Alcance de medición: 60 – 200 cm, 
 60 – 200 cm / 24 – 78"
•  División: 1 mm, 1 mm / 1/8" 

•  Opcional: posicionador de cabeza  
 seca 430

Accesorios
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seca 700
Báscula mecánica de colum-
na, con pesas deslizantes a la 
altura de los ojos

Con una capacidad de carga de 220 kg, 
esta báscula mecánica está perfectamen-
te preparada para personas con un peso 
elevado. Mayor confort, gracias a que la 
plataforma es baja y amplia. La escala 
impresora por los dos lados permite la 
lectura del peso por el paciente y por el 
usuario detrás de la báscula. La cons-
trucción de alta calidad de la báscula 
(infraestructura de hierro fundido, columna 

estabilidad, sino también una prolonga-
da vida útil. La báscula se equipa con el 
estadímetro seca 220.

•  Capacidad: 220 kg / 500 lbs  
 o 160 kg / 400 lbs
•  División: 50 g, 1/8 lbs  
 o 100 g / 1/4 lbs
•  Funciones: Ajuste a cero
•  Opcional: Estadímetro seca 220

seca 220
Estadímetro telescópico
para básculas de
columna seca

Este estadímetro telescópico puede
adaptarse en cualquier momento a
muchas básculas de columna de seca.
Permite la lectura del resultado al nivel
de los ojos para mayor comodidad,
incluso con los pacientes más altos.

•  Alcance de medición: 60 – 200 cm, 
 60 – 200 cm / 24 – 78"
•  División: 1 mm, 1 mm / 1/8" 

•  Opcional: posicionador de cabeza  
 seca 430

La escala impresa por los dos
lados hace que sea posible:
tanto el paciente como el usuario
pueden leer los valores de peso.

La construcción plana y amplia
facilita el acceso y asegura
la posición de pie sobre la báscula.

Accesorios

Con el tallímetro telescópico
opcional, en muchas básculas de
columna seca se pueden realizar
el pesaje y la medición en una
sola operación.

seca 874 dr
Báscula del doctor con etiqueta personalizable

El diseño y el nombre hablan el mismo idioma. La seca 874 dr
es el nuevo estándar de básculas planas para los doctores que
trabajan en consultorios médicos. Las ventajas que ofrece inclu-
yen el interruptor que se puede encender/apagar con el pie y la 
pantalla LCD dual de fácil manejo que tanto el doctor como el pa-
ciente pueden leer al mismo tiempo. Pesar a los niños es sencillo 
al activar la función madre/bebé. La especialmente desarrollada 
báscula del doctor, cuya fabricación está sujeta a rigurosos requi-
sitos de calidad, proporciona datos altamente precisos. Gracias 
a la combinación de la más alta calidad y precisión médica en un 
diseño compacto y moderno, la seca 874 dr se adapta perfecta-
mente a las necesidades de los consultorios médicos actuales. 

•  Capacidad: 200 kg / 440 lbs
•  División: 50 g < 150 kg > 100 g / 0.1 lbs < 330 lbs > 0.2 lbs
•  Funciones: Función madre/bebé, Auto-HOLD,
 conmutación kg/lbs, desconexión automática 
•  Alimentada por pilas y eliminador de corriente
•  Opcional: mochila seca 409 o maleta de transporte  
 seca 414 (para combinación con estadiómetro y elemento  
 adaptador), bolso de transporte seca 421, bolso de  
 transporte seca 415, etiqueta personalizable seca 478  

 en www.seca.com/doctorscale

La etiqueta 
intercambiable
permite la perso-
nalización
individualizada.

seca 415
Bolso de transporte

Con este práctico bolso de trans-
porte se puede transportar la 
báscula de piso seca 874, seca 874 dr,  

seca 876 y seca 803 de un modo seguro.

Accesorios
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Las dos teclas en la 
parte frontal de la 
báscula pueden 
activarse fácilmente 
con el pie.

seca 354, seca 417 y  
seca 414 
Sistema móvil de medición y pesaje para 
los bebés y niños pequeños 

Los bebés y los niños pequeños deben ser pesados y 
medidos en intervalos regulares para comprobar el estado y 
el desarrollo de su salud. Para estas tareas, seca ofrece un 
sistema ideal para medición y pesaje en posición acostada. 
Precisamente, cuando las revisiones deben realizarse en 
sitios cambiantes. Prácticamente guardados en el bolso de 
generosas dimensiones, tanto la pesabebés para niños de 
hasta 20 kg como el infantómetro para tallas de hasta 1 m 
quedan listos para funcionar tras unas pocas maniobras.

A combinar



seca 213 l
Estadímetro portátil

El estadímetro nutrición portátil seca 213 l
pesa tan sólo 2.4 kg. Por eso, es particu-
larmente adecuado para el uso móvil,
pero también presta excelentes servicios
en consultorios médicos y hospitales; por
ejemplo, en departamentos de pediatría
y medicina juvenil. Desarmable en varias
piezas, se ensambla fácil y rápidamente;

-

mente con la placa de base. La escala en
el lateral del estadímetro permite consultar
la talla durante la medición, lo cual asegu-
ra la precisión de los resultados hasta una 
talla de 205 cm.

•  Alcance de medición: 20 – 205 cm
•  División: 1 mm
•  Opcional: bolso de transporte
 seca 412
•  Con nivel integrado

El asidero integrado y el bloqueo
seguro de todas las piezas
individuales permite un transporte
sencillo.

También disponible como seca 213 l 
con nivelador en la cabeza para
lograr un posicionamiento óptimo
y unos resultados exactos en las
mediciones.

seca 201
Cinta ergonómica para medir circunferencias

Hoy en día, las cintas para medir circunferencias también deben 
responder a máximas exigencias médicas. Por eso, seca ha 
desarrollado la cinta seca 201, que permite medir circunferen-
cias con una precisión milimétrica. El mecanismo de alta calidad 
asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo 
preciso. La caja de formas ergonómicas es agradable al tacto, y 

sufrir deterioros.

•  Alcance de medición: 0 – 205 cm / 0 – 80"
•  División: 1 mm, 1/8"

seca 684
Báscula multifuncional lista para EMR

Permite el pesaje seguro del paciente de pie, sentado y en silla de 
ruedas, sin necesidad de realizar adaptaciones: de pie mediante el 
pasamanos estable, sentado con una asiento plegable integrado y 
en silla de ruedas mediante una plataforma grande (80 x 84 cm); el 
peso de la silla de ruedas o del andador se resta de forma sencilla 
con la función Pre-TARA. Se ha puesto una atención especial al ac-
ceso en silla de ruedas y la barrera para las ruedas delanteras de las 
sillas de ruedas proporciona una seguridad adicional. Más detalles: 
lectura fácil para pacientes o asistentes mediante la pantalla orien-
table o capacidad de carga máxima mediante la conmutación auto-
mática del rango de carga, práctica función HOLD para la indicación 
de los resultados de pesaje incluso después de que el paciente se 
haya bajado de la báscula, resultados precisos mediante la función 
de amortiguación, estabilidad para el acceso mediante el recubri-
miento de goma antideslizante y el pasamanos, movilidad mediante 
las ruedas de transporte integradas.

•  Capacidad: 360 kg / 800 lbs
•  División: 50 g / 0.1 lbs
•  Funciones: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI,
 Auto-CLEAR, conmutación kg/lbs, amortiguación,
 SEND/PRINT 
•  Opcional: módulo de interfaz seca 452, adaptador USB  
 seca 456

 Compatible con todos los sistemas EMR
 y productos seca listos para EMR.

EMR 
Integration

La pantalla giratoria se puede
orientar hacia el paciente o
hacia el personal sanitario.

Permite pesar al paciente
de pie o sentado.
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La báscula se puede plegar fácilmente, para transportarla con toda comodidad.

seca 676
Báscula de silla de ruedas lista para EMR con 
pasamanos y ruedas de transporte 

Estable, funcional y móvil: la seca 676 se puede utilizar de
forma universal gracias a la gran plataforma y al pasamanos
robusto. De este modo, permite pesar pacientes en silla de
ruedas o sentados en una silla. Además, las personas que no
pueden andar bien y aquellas que se encuentren débiles tienen
la posibilidad de apoyarse. La elevada capacidad de carga
hace que la seca 676 sea ideal para el pesaje incluso de perso-
nas con sobrepeso. Además, después del pesaje la báscula
se puede plegar con pocas maniobras ocupando así poco espa-

y la plataforma le otorgan a la seca 676 una gran estabilidad,
incluso en este estado. La báscula plegada se puede guardar
y transportar de forma sencilla y rápida sobre las ruedas de
transporte que se mueven con facilidad. El pesaje es sencillo
y cómodo para el usuario, gracias a la pantalla claramente
estructurada y de manejo intuitivo que se encuentra a la altura
de la cadera. A ello contribuyen especialmente las funciones
adicionales como TARA, HOLD, BMI y la tecla SEND para el
envío inalámbrico de los resultados de medición a la PC.

•  Capacidad: 360 kg / 800 lbs
•  División: 50 g / 0.1 lbs
•  Funciones: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD,
 BMI, Auto-CLEAR, conmutación kg/lbs, amortiguación,
 SEND/PRINT 
•  Opcional: módulo de interfaz seca 452, adaptador USB  
 seca 456

 Compatible con todos los sistemas EMR
 y productos seca listos para EMR.

¿Pasamanos para asirse sin alterar el resultado de 
pesaje...? ¡Claro que existe! Naturalmente, de seca: El 
pasamanos lateral de nuestra báscula electrónica trans-

portable seca 676 le con ere al paciente una importante 
sensación de seguridad. Además, su tecnología especial 
evita que cualquier presión que el paciente ejerza sobre 
el pasamanos altere los resultados de pesaje.
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Para seca 676 y seca 664:
•  Servicio de instalación in situ
•  Servicio de integración EMR remoto o in situ
•  Soporte de software remoto o in situ

EMR 
Integration

seca 664
Báscula de sillas de ruedas  
electrónica lista para EMR

Gracias a su gran capacidad, 360 kg, esta báscula facilita el
pesaje de pacientes incluso si tienen gran sobrepeso. De fácil
acceso, está asegurada por su plataforma baja. Los raíles
laterales aumentan su seguridad. La función Pre-TARA integrada 
determina en segundos el peso neto de los pacientes ya que 
utiliza la memoria interna de pesaje. Todos los datos pueden envi-
arse inmediatamente después del pesaje a una PC de manera 
inalámbrica. La pantalla de LCD giratoria posee cifras de gran 
tamaño que permiten una fácil lectura tanto al paciente, como al 
cuidador. La báscula seca 664 se puede plegar en pocos segun-

dos y transportar a cualquier sitio gracias a sus ruedas. 

La plataforma cuenta con limitaciones laterales para asegurar
el acceso con sillas de ruedas.

La báscula seca 664 se puede plegar fácilmente, y las
ruedas incorporadas facilitan su transporte.

•  Capacidad: 360 kg / 800 lbs
•  División: 50 g / 0.1 lbs
•  Functions: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI,
 Auto-CLEAR, conmutación kg/lbs, amortiguación,
 desconexión automática, SEND/PRINT
•  Opcional: módulo de interfaz seca 452,  
 adaptador USB seca 456

 Compatible con todos los sistemas EMR
 y productos seca listos para EMR.

EMR 
Integration
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‣ Se sobrepasan barreras, nunca se está contento, hay que redescubrir el 

mundo continuamente. Los artistas piensan eso, desde que existe el arte, y 

en seca lo pensamos, desde que existe seca. Justo por eso el arte fue y sigue 

siendo en nuestra historia una importantísima fuente de inspiración. Plantea 

preguntas, cambia puntos de vista y amplía horizontes, al igual que nuestros 

productos. Nosotros queremos dejarles participar en este proceso. Por eso, 

en 2009, la artista Christina Lissmann representó un recorrido para seca en 

donde nuestros productos aparecían en un mundo de fantasía sin fronteras. 

En la actualidad, las reconocidas fotógrafas Barbara Metz y Eve Racine están 

trabajando en un proyecto artístico para seca relacionado con el equilibrio cor-

poral. Si no existiera, el cuerpo enfermaría, y con la ayuda de seca el equilibrio 

también juguetón y vivo. Bienvenidos al mundo del arte lleno de inspiración y 

sin fronteras. Bienvenidos a seca.

NUESTROS PRODUCTOS Y ARTE
¡Mire el mundo por 

nuestros ojos!
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